N 90, Built-in even with added steam function, 60 x 60 cm,

Stainless steel COOKING PASSION SINCE 1877

B58VT68H0

Four encastrable avec VarioSteam® et SLIDE&HIDE® - saveurs
intenses et accés illimité a l'intérieur du four.

Equipement

Données techniques

Poids brut : 49,2 kg

Couleur/matériau de la face avant : Inox

Type de construction : Encastrable

Systéme de nettoyage intégré : Pyrolyse+Hydrolyse

Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit : 595 x 596 x 548 mm

Dimensions du produit emballé : 660 x 690 x 650 mm

Matériau du bandeau : Verre

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 46,5 kg

Volume utile du four : 71 |

Mode de cuisson :, 0, 0, 0, Air chaud ECO, Air pulsé 4D, Chaleur
de sole, Convection naturelle, Cuisson a basse température,
Décongélation, Gril air pulsé, maintenir au chaud, Position Pizza,
Préchauffer, Regeneration avec vapeur

Nombre de lampe(s) : 3

Longueur du cordon électrique : 120,0 cm

Eclairage intérieur - cavité 1 : 3

Tiroir de four : A 1 niveau

Fonction Minuterie du four : Arrét, Marche, Réveil

Liste des accessoires inclus : 1 x téle de cuisson émaillée, 2 x grille, 1

Puissance de ['élément de grillage du four 1 : 2800 W

1 x tole de cuisson émaillée, 2 x grille, 1 x lechefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Puissance de I'élément de convection - four 1 : 2300 W

Classe énergétique (2010/30/CE) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,74 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1 %

Z11AB15A0:, Z11AUT5A0 :, Z11CG10X0 :, Z11CR10X0 : GRILLE Puissance de raccordement : 3600 W
A PATISSERIE ET ROTISSERIE , Z11GT10X3 :, Z11GU20X0 - , Intensité - 16 A

Z115Z00XO0 : SeamlessCombination mounting kit , Z115280X0 : Tension : 220-240 V

KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM , Z115Z90XO : KIT SEAMLESS ez 3 515 G 1

COMBINAISON® 60 CM + 45 CM , Z11TC10X0 : RAIL CONFORT pe el i -

FLEX 1 NIVEAU , Z12CB10AQ : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE Couleur/matériau de la face avant : Inox

Z12CL10AO :, Z12CM10A0 : Moussaka pan, enamelled , Autres couleurs disponibles : B58VT68G0

Z12CN10AO :, Z12CP10AQ :, Z12CQ10A0Q :, Z12CU10AO :, Type dénergie : Electricité

Z12TF36X0 : RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE Tl dle I relne clanessiem e (e o

Z13CR10X0 :, Z13CV05S0 : Accessory , Z1913X0 :, Z19DD10X0 : Dimensions du produit emballé : 25.98 x 25.59 x 27.16
ACCESSOIRE VAPEUR , Z99RX70X0 : Poids net : 103,000 Ibs
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Poids brut : 108,000 Ibs

Longueur du cordon électrique : 120,0 cm

Poids net : 46,5 kg

Liste des accessoires inclus : 1 x tole de cuisson émaillée, 2 x grille, 1

x lechefrite pour pyrolyse
412
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N 90, Built-in aven with added steam function, 60

x 60 cm Stainless steel
B58UT68H0

@EFF

COOKING PASSION SINCE 1877

e FOUR MF PYRO SL&HIDE ADDEDSTEAM HC NOIR
o Slide®, la poignée pivotante ergonomique

¢ Hide®, la porte entierement escamotable, amortie
Type de four / Modes de cuisson:

e Four multifonction avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D,
CircoTherm ECO, Chaleur de véute et de sole, Chaleur volte/sole
ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, fonction
Pizza, Cuisson pain, Chaleur de sole, Cuisson a basse température,
Décongélation, Préchauffage, Tenir au chaud

® Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de
pate

® Réglage de température: 40 °C - 275 °C

® Réservoir deau, contenance: 1 |

e |ndicateur du réservoir vide

e Générateur de vapeur hors de la cavité

e Cavité intérieure en émail anthracite

e \/olume intérieur: 71 |

o NeffLight®, Eclairage LED, déconnectable

Supports d'enfournement / Systeme d'extraction:

¢ 1 rail ComfortFlex, Rails 100% télescopiques, avec arrét intégré

Nettoyage:

o Systéme de nettoyage EasyClean®

e [ntérieur de porte en verre plein

Design:

e TouchControl

® Nous vous recommandons de choisir des produits
complémentaires N90, afin dassurer une combinaison esthétique
et optimale de vos appareils encastrables.

Confort/Sécurité :
e Home Connect par WLAN (contréle du four a distance)
e 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
e EasyClock
® Proposition de température
« Indications de la température actuelle
Indication du préchauffage
Fonction Sabbath

Programmes automatiques
Thermomeétre de cuisson

® Bake & Roast Assist, cookControl: systéeme dassistance pour des
résultats de cuisson parfaits
e Thermomeétre multipoint
® 18 programmes automatiques
e Préchauffage rapide
e Fonctions supplémentaires:
Programme de détartrage
Fonction cuisson vapeur (uniguement avec laccessoire Systéeme
de cuisson a la vapeur)
Fonction de séchage
o Ventilateur de refroidissement
e Facade froide Confort: 30°C
e \errou. de porte mécanique
Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
Touche sécurité enfant - réglable individuellement
Coupure de sécurité automatique du four
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton marche
Interrupteur de contact de porte

Dimensions:
e Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm

e Dimensions dencastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550
mm

e Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma
dinstallation.

Accessoires:
e 1 x tole de cuisson émaillée, 2 x grille, 1 x lechefrite pour pyrolyse

e Nettoyage pyrolytique
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N 90, Built-in aven with added steam function, 60

x 60 cm Stainless steel
B58UT68H0

COOKING PASSION SINCE 1877

Dessins sur mesure

Si l'appareil est installé sous une table
de cuisson, les épaisseurs de plaque
de travail suivantes (le cas échéant y
compris la sous-structure) doivent étre
respectées.

Type de table épaisseur de plaque
de cuisson de travail min.

L -
g L]
- 548 o TTE "
Coipa e Mt
fd grvant
Fare amention & la sone de phoisment du bandeay |

Table de cuisson ~ 2PPliqué | affleurant
a induction 37 mm 38 mm

table de cuisson
a induction pleine

surface 47 mm 48 mm
table de cuisson
a gaz 30 mm 38 mm
table de cuisson
électrique 27 mm 30 mm

: Emplacement
: du branchement
i de l'appareil
320x115

Mesures en mm

Emplacement

du branchement de l'appareil o

320X 115 s
Mesures en mm
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