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Anomalie Cause Dépannage

La circulation d'air 
rendu plus difficile à 
l’intérieur du comp- 
artiment

- rangez les produits 
alimentaires et les récip-
ients d’une telle façon 
qu’ils ne touchent pas la 
paroi arrière du réfri- 
gérateur

La circulation d'air 
rendu plus difficile à 
l’arrière de l’appareil

- éloignez l’ appareil du 
mur à une distance de 
30 mm minimum 

Le dépôt excessif de 
givre sur les élé- 
ments de congélation 

– décongelez le com-
partiment congélateur

La porte du réfri- 
gérateur/du congé- 
lateur ouverte trop 
fréquemment ou 
trop longtemps 

- diminuez la fréqu- 
ence d’ouverture de la 
porte et / ou racour- 
cissez le temps d’ouve-
ture de la porte

La porte ne se ferme 
pas complètement

- placez les produits et 
les récipients d’une te- 
lle façon qu’ils ne ren-
dent pas difficile la 
fermeture de la porte

Le compresseur s’- 
enclenche rarement

- vérifier si la tempéra-
ture ambiante ne se 
situe pas sous la limite 
inférieure de la classe 
climatique de l’appareil.

Un mauvais placem- 
ent du joint d’étan- 
chéité de la porte

- enfoncez le joint
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Durant l’utilisation normale du réfrigérateur peuvent apparaître 
différentes sortes de sons qui n’ont pas d’influence sur l’amélio-
ration du travail du réfrigérateur.

Les sons qu’il est facile à éliminer:
1. le bruit quant le réfrigérateur n’est pas posé verticalement – 

régler la position à l’aide de pieds à vis éventuellement mettre 
sous le rouleau derrière une matériau mou, surtout quand les sol

L’appareil réfri- 
gère et/ou con-
gèle très faible-
ment
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est en céramique. 
2. frottement contre d’autres meubles – déplacer le réfrigéra-

teur. 
3. grésillement des tiroirs ou des étagères – enlever et remettre 

sur place le tiroir ou les étagères. 
4. bruits provenant des bouteilles qui se touchent – éloigner les 

bouteilles.
 

Les sons qui peuvent être entendus lors d’une utilisation normale 
résultent du travail du thermostat, du compresseur (mise en 
marche), du système de refroidissement (rétrécissement et élar-
gissement du matériau sous l’influence des différences de 
températures et de la circulation du facteur refroidissent).










































































