« Easy Click »

La contre-porte plein verre est équipée
d'un systeme d’extraction facile en 3
étapes ! Plus besoin d’outil pour retirer
la contre porte. Le systeme « Easy
click » vous garantie un nettoyage facile.

Nouveaux brQleurs

Les nouveaux brdleurs offrent une
flamme plus verticale pour une
distribution optimale de la chaleur.
Résultats : gain de temps et économies
d'énergie

Email ultra-résistant

Le nouvel émail classe AA qui recouvre
les parois du four est plus brillant et plus
résistant.

(1) inpesit

TABLE :

* 3 brdleurs gaz et 1 plaque
électrique

* Allumage 2 mains
» Sécurité gaz
» Puissance totale : 7900W

FOUR :

» Convection naturelle

* 4 fonctions de cuisson

* Volume utile du moufle : 63 L
* Classe A

» Catalyse avec parois

+ Contre porte plein verre

» Couvercle en verre




IBMSCAG (W)/FR — Cuisiniére 60x60 cm OILES
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o N — !&  Iype Cuisiniére [Four [ ———

S pt Marque INDESIT Type | Statique
("-7 A ) eférence 16MSCAG(W)/FR Gril Electrique
> NI ,\ Fiche informative (EU) Programmateur de Cuisson Non
EE [%] Indice d'efficacité énergétigue - Four principal 1) 106.9 I - - T
CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE - Four principal 2) A Contrdle de latempérature Thermostat
CONSOMMATION ENERGETIQUE EN MODE _ _ sole, Voiite, Gril,
CONVENTIONNEL [kWh/Cycle] - Four principal 3) 0.8703074 Fonctions de cuisson Tradition
NOMBRE DE CAVITES 1 I "
SOURCE DE CHALEUR - Four principal Electrigue Nettoyage Cata yst_e avecparols
VOLUME UTILE [Lt] - Four principal 63 contre-porte PleinVerre
Caractéristiques générales Type d'éclairage C_Iasmque :
Largeur encm 60 cm Type de guide du four Gradins ?mb?utls
Energiedelatable Mixtes numérote
Couvercle Verre thuipementsdufour I
Tiroir Oui Tournebroche Economigue
Pieds Non ) 1 lechefrite normaleet 1
Table Accessoires .
grille
MN° totalcﬂie zones de cuisson 4 bécuritédulour I
MN° de brileurs gaz 3 . o
N° de foyers électrigques 1 . N ) ) _DISPOSItIf_S de
dont plaques &lectriques 1 Systeme d'arrét des grilles stabilisation,Grilles shelf-
Foyer avant droit stopper
Type Auxiliaire Nombre de vitres de la porte 2
Dimension| 55 Mm Puissances& raccordements I
Puissance (W) 1000 Puissance Absorbée (\W) | 4250
Foyer avant gauche Puissance max four principale (W) 2250.0
Type Rapide Puissance max gril principale (W) | 2250.0
Dimensior 100 Mm Fréguence d'Alim. 50/80
Puissance (W) 3000 [Tension d'Alim. | 220-230
Foyer arriére droit Ampérage (A) 18.4
Type Plaqueé_lectrique Longueur Cable {m) | 1.0
- - rapide Type de prise 5ans connecteur
_Dlmensmn 130 Mm bimerlsiorls&poids
- Puissance (W) 2000 Dimensions Hors tout H*L*P (cm) 85.0* 60.0* 60.0
Foyerariére gauche T P— Dimensions emballées H*L*P {cm) 95.0* 66.0* 68.0
ype Semirapide t .
Dimension 75 Mm Net (Kg) 48.5
Puissance (W) 1500 Brut (Kg) - 52.5
Réglage des puissances Manettes & coloris
Allumage 2 mains [Couleur ] Blanc
Voyant fonctionnement plague Cui Référence IBMSCAG(W]/FR
Sécuritétable Oui Code | FO083524
Type de gaz Metano (GPL) Code EAN 8007842835243

Les caractéristiques de la présente fiche produit sont données a titre indicatif .



