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Table Gaz > 60 cm | 3 Gaz + 1 Wok | Supports individuels en émail mat | 9500 watts [joules / seconde] | Noir | /

Profitez sans contraintes d'une
table de 70 cm avec un espace
de cuisson supplémentaire

Encastrement standard

60 cm

Agrandissez votre espace de travail

Une dimension standard qui vous procure un bel espace de
travail.

Encastrement Standard

Installez votre table sans contrainte

Toutes nos tables de cuisson, y compris les modéles de 70 cm,
sont a encastrement standard afin de faciliter votre installation.
Pas besoin de nouvelle découpe en cas de remplacement d'un
modele 60cm.

Sécurité thermocouple

Sila flamme s’éteint accidentellement a cause d’un courant d’air
ou par un liquide qui déborde, I'arrivée de gaz est
automatiquement coupée pour prévenir tout accident.

{ Allumage intégré

Allumez votre table d'une seule main
Grace a l'allumage intégré, les brileurs des foyers gaz se mettent
en marche en un seul geste.

Foyer Wok 5 kW

Cuisinez rapidement grace au wok de 5 kW

Le foyer Wok de 5000 W double couronne est multifonction et
particulierement puissant. Il vous permet de saisir vite et de
cuisiner en grand. Il offre d’excellentes performances de cuisson
en un temps trés court.
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INFORMATIONS
Référence HILW6121SB Profondeur avec emballage (cm) 60.0
Largeur (cm) 60 Largeur avec emballage (cm) 67.0
Code EAN 8690842203442 Hauteur avec emballage (cm) 18.0
Origine de fabrication Turquie Poids avec emballage (kg) 13.90 Existe uniquement en NOIR
Type de commandes Frontales avec manettes Profondeur sans emballage (cm) 52.4
Famille de produit Table Gaz > 60 cm Largeursans emballage (cm) 58.5
Type de table Gaz Hauteur sans emballage (cm) 4.6
Poids sans emballage (kg) 12.90
Dimensions d'encastrement (cm) 5649

Niveau sonore Minimum dB(A)

Capacité d'aspiration Minimum (m3/h

0dB()
0 métres cubes / heure

CARACTERISTIQUES HOTTE

Niveau sonore Intensif ** 0dB(A)

Capacité de ventilation intensive * 0 metres cubes / heure

Configuration des foyers 3Gaz+1Wok Niveau sonore Maximum ** 0dB(A)

Dispositif de sécurité de gaz Oui Capacité de ventilation maximale * 0 métres cubes / heure

Type d'allumage Allumage intégré

Brileur haute efficacite ou

Zone avant gauche (Max/Boost) 5 KW Puissance totale électrique ( kW) 1 watts [joules / seconde]

Zone avant droit (Max/Boost) 1,0 kW Puissance totale de gaz 9500 watts [joules / seconde]

Zone arriere gauche (Max/Boost) 1,75 KW

Zone arriere droit (Max/Boost) 175 kW
Nomenclature 73211110

Livraison en 40 684

Tension (V) 220-240 Livraison en 40 ForkLift 684

Fréquence (Hz) 50 Livraison en 40 HC ForkLift 798

Type de prise Européenne

Céable fourni Standard

Finition Verre

Couleur Noir

Type de support
Couleur des boutons

* )y X il Beko s’engage a conserver toutes les piéces détachées de cet appareil pendant 12 ans a compter de la date d’achat.

ANS

Supports individuels en émail mat
Noir et chrome
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Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur @.
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